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Loven siger:

• at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul.

• at bremserne på vognen skal kunne præstere minimum 30 pct. bremsekraft af det 

faktiske   aksel/bogietryk.

• at der højst må være 30 pct. forskel på bremseeffekten på samme aksel.



Bremseprøvestand – DANSKE traktorer:
Rapport over kontroller/rapporter:

Screeninger      Kontroller       Under min.      Kørselsforbud    Synsindkaldelser       Rapporter
Traktor  Phv Traktor Phv Traktor  Phv Traktor  Phv Traktor  Phv Traktor  

Phv
Periode:  10-08-2008                                                                             11                     4       2                                                     4

36,4 % 
Periode: 2009                                                                                          65                   4 1  13                    3                             36

63,1 %
Periode: 2010                                                                                          79                   3 2  15                                                   26

40,5 %
Periode: 2011                                                                                       117                   56 27                                                    62

47,9 % 48,2%
Periode: Samlet                                                                                   272                 133    57                     3                           128

49%  43%









http://www.youtube.com/watch?v=eXEsHNGZiZg&feature=plcp&context=C3ab5bb4UDOEgsToPDskIBfsE6mDcwzQomddTSHECT
http://www.youtube.com/watch?v=eXEsHNGZiZg&feature=plcp&context=C3ab5bb4UDOEgsToPDskIBfsE6mDcwzQomddTSHECT


Ø400 x 80mm typisk ældre AGRO bremse Ø420 x 180mm high-speed bremse, med 

S-nøgle











Fedt og snavs.

Rust og indtørret fedt blandet med støv giver for

stor modstand og kan give bremseforsinkelse og 

mindre bremsekraft.

Erfaringer fra lastvognsbranchen viser at der kan 

”hentes” op til 50% bremsekraft ved at smøre div.

dreje/led forbindelser. 





J.Hundahl, Farmas, TBS, PN.Maskiner

Johs. Mertz. Har AGRO bremsetester.



Til sammenligning holder en almindelig Peugeot personbil stille –

efter 3,5 m ved tilsvarende hastighed.



Mirakuløst. 
Sådan beskriver en forundret vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi situationen efter 

at fire ældre mennesker fredag eftermiddag overlevede et skæbnesvangert møde med en 

kæmpe traktor med en 30 tons gyllevogn som anhænger.

De fire ældre kom kørende i en personbil, som angiveligt overså vigepligten og kørte 

direkte ud foran den vældige traktor, som ikke nåede at standse før den var henne over 

personbilen. Den lille bil blev krøllet fuldstændigt sammen som et stykke papir.

Men de fire passagerer overlevede ulykken ved et mirakel. To af de involveredes tilstand 

er dog fortsat usikker. 
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Scotland 2009



PÅ LANDSPLAN LEVER KUN CA. HALVDELEN AF TRAKTOR-

PÅHÆNGSVOGNENE OP TIL BREMSEKRAVENE.

Så få smurt, justeret og kontrolleret dine 

vognes/påhængsredskabers bremser 

hvert år –Både for trafiksikkerhedens 

skyld, men også for at beskytte din 

traktors bremser, dit og dine ansattes 

kørekort.
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Er rene lygter nok?



Er rene lygter nok?
Når landbrugskøretøjer er involveret i færdselsuheld, går det ofte rigtig galt!

I perioden 2008-2012 skete der i hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds 111 uheld 

med landbrugskøretøjer. 

I næsten halvdelen – 43 pct. – var der personskader. 

Farligst ligeud, i dagslys, om onsdagen og medkørende i samme retning.



Højt placerede lygter ønskes.



















Dispensationer til gyllekørsel
Pas på med overlæs. Grænsen er nu 3 % herefter koster det 
300 kr/% for ejeren og 150 kr./% til maskinføreren. 
Ved 30 % overlæs sker der betinget frakendelse af kørekort. 
Betinget frakendelse sker på baggrund af overskridelse på 
totalvægt.
 Tilladt totalvægt for 2 - akslet gyllevogn er max 18 + 20 = 

38 ton
 Tilladt totalvægt for 3 - akslet gyllevogn er max 18 + 24 = 

42 ton
 I kommuner med dispensation er tilladt totalvægt max 

18 + 30 = 48 ton
REGN MED, AT POLITIET IVÆRKSÆTTER VÆGTKONTROLLER 
I GYLLESÆSONEN!



Hvad vejer de i virkeligheden?







Kørsel med Syre for kunder, til Syre-N i palletanke kan ikke 

tilrådes.

Kendskab til sag på en maskinstation hvor palletank blev fragtet 

på en trailer, chaufføren havde ikke det fornødne trailerkørekort-

+ der var overlæs på traileren

og chaufføren havde ikke ADR bevis til transport af ”farligt 

gods”.. 

Hvad skal det koste???

Bødeforlægget er nu kommet og den samlede bøde lyder på 

93.000 kr.!! heraf 26.500,- kr. til maskinføreren


