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Beslutnings-stgtte-systemer

Hjzelp til gyllepiloten,
brug af styrecomputer og GPS.
Tjek dit arbejde i forhold til disse indstillinger.
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Beslutnings-stgtte-systemer

De simple ting:
 Kgrehastighed

* Kalibreringer

* Arbejdsbrede
 Tank stgrrelse
 Ton/Ha eller m2/Ha




Temadag Foulum d.7/5-2014

THORSEN-TEKNIK

L@sninger til Praecisions Jordbrug

Beslutnings-stgtte-systemer

De mere avancerede ting:

VRA (Varible-Rate-Aplication)
Syre-N / Syre-N+

N-sensorer.

GPS eller RTK GNSS

N-Sensor konfigurering

Type

alibr.
Seriel port |COMA

$labelControllerSpeedClass [$speedClassNormal
Data kommunikation kun en vej

Test sammenkeobling

||
[
¥

Debugger

Genere I‘GPS‘Sensor Jobcomputer | Eksternt| Tildelingsform
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Beslutnings-stgtte-systemer

Uanset hvor avancerede systemer vi bruger er der ingen
styring der er klogere end de tal / beslutninger vi

fodrer den med:

DERFOR!
Stik nu altid en finger en jorden og brug den sunde fornuft!!!!
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Kile kgrsel.
Shapefiler, markkant
Shapefiler tildeling
Udeladelses zoner
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Brug ogsa GPS til at tage
de rigtige beslutning om natten,
nar der er taget, osv.

— (|
Brug den ogsa til at fa laesset S [CLE
noget af pa det hgje, du kan altid L s —
se hvor du har veeret. | [ scon
S ———
o : o . Lo | |
Brug den sa der ikke opstar fejl ved || covemnce e
Pilot skifte, alle kan se hvad a |
der har faet. Sl | o —
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Tildeling efter mark kort.
H@st udbytter> Jordprgver> Osv.
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Der er mange informationer, brug dem rigtigt! EREel=S N ESIGII
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Hvor langt er vi?
Og er vi klar til fremtiden?
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Sprojte Modul

INTERFACE

MED
TOPCON
AUTOSTYRING

Understotter HC 6500 og HC 5500 JobCom Automatisk start/stop ved forager
Hardi joystik

Med fuld integration af master, on/off samt
sektions status vises pa Topcon skaermen.

Enkel plug and play-lgsning
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Automatisk regulering
Sektioner dbnes/lukkes, nar der kores over
eller ud af et allerede sprojtet areal.

Understatter det ny:

DYNAMIC

SECTION CONTROL

N-Tildeling

Mulighed for N-sensor/
VRC input, samtidig
med section control.
Automatisk start/stop ved forager
Udmaling af kerespor pa arealer uden
anlagte korespor, eksempelvis graesarealer

Onsker du ke vores info-mail, skrivtl kontor@thorsen-teknik.dk eller harvet jord.

Re g ibdiod(orn) o ec A endings o ignmde Automatisk regulering af spredebilledet
ved spredning i kiler - sprederen reguleres,
nar der kores ind over eller ud af et allerede
spredt markstykke.

Enkel plug and play-losning

Mulighed for N-sensor /VRC input,
samtidig med section control.

@nsker du kke vores info-mail, skriv til kontor@thosen-teknik.dk
Der tages forbehold for trykfejl, mangler, priszndringer og lignende.
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